
GAS/TAS Standard 

 
 Alle Typen von Dichtringen und Dichtungen müssen entsorgt und durch neue Dichtringe bzw. Dichtungen ersetzt werden, falls 

nicht anders angegeben.  
 
 Muttern und Schrauben mit chemischer Beschichtung zur Sicherung, Abdichtung bzw. Schmierung müssen entsorgt werden, 

außer es ist eine erneute Beschichtung mit dem angegebenen Mittel angewiesen.  
 
 Selbstsichernde Befestigungsteile wie selbstsichernde Muttern und Schrauben durch Neuteile ersetzen. 

 
 Standardschrauben und -muttern wiederverwenden. 

 
 Muttern und Schrauben mit vorgeschriebenem Anzugdrehmoment plus -winkel (die um einen bestimmten Winkel über das 

Anzugdrehmoment hinaus angezogen werden) stets erneuern 
 

 
 

Folgende Farben werden in den Abbildungen verwendet: 

 Blau - Teil, das ausgebaut, eingebaut, zerlegt bzw. zusammengebaut werden soll  
 
 Grün und Braun - Gibt ein Sekundärbauteil an, das vor dem Zielbauteil abgebaut, aus-/eingebaut oder 

zerlegt/zusammengebaut werden muss  
 
 Gelb - Bauteil, das berührt wird oder auf sonstige Weise betroffen ist, jedoch im Fahrzeug verbleibt. Es kann abgebaut, 

angebaut, versetzt, geändert, geprüft, eingestellt oder anderweitig behandelt werden.  
 
 Violett - Gibt Stecker und Befestigungselemente, z. B. Muttern, Schrauben, Schellen, Clips an  
 
 Hellblau - Für Spezialwerkzeug(e) und allgemeine Ausrüstung(en) 

 
 Blau/weiß - Bereich, auf den Chemikalien, Klebemittel oder Dichtmittel aufgetragen werden sollen 

 
 Rot - Querschnitts- oder Schnittbereiche 

Quelle: Ford Etis/PTS – Mechanische Reparaturen -  
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